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Zustandsbeurteilung Stammgleis Bubikon – Wolfhausen 
Begehung vom 25. April 2014 
 
 
km  Beschreibungen Spurweite  Massnahmen 
  in mm  
km 0.000 Parzellengrenze ab SBB-Terrain  
 
km 0.196 tw. eingewachsen, Befestigung i.o. 1448 

 
 
 
 
 
 
 

 
km 0.200 eingewachsen, Humus im Schotter 
 

 
 
 
 
 
 
 

km 0.237 BUe 
 Rillen müssen frei gelegt werden 1450 Rillen freilegen 
   Belag bis Schiene ergänzen 

 
 
 
 
 
 
 

 
km 0.253 Stahlschwelle i.o.  
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km 0.309 Befestigung i.o. 1453 

 
 
 
 
 
 
 

 
km 0.500 eingewachsen, Schwellen mit Humus   Schwellen freilegen 
 überdeckt, Zustand der Schwellen nicht   Befestigungen anziehen 
 sichtbar, viele lose Befestigungen 1430 Schwellen kontrollieren 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
km 0.584 eingewachsen, Befestigungen tw. Lose  Befestigungen anziehen 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
km 0.660 gutes Schotterbett 1432 
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km 0.725 Gleislage schlecht  Gleislage durch Stopfarbeit  
   korrigieren 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
km 0.766 mit Laub eingedeckt, Zustand   Schwellen freilegen 
 nicht sichtbar ca. 30m 1452 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
km 0.800 Schotterbett verhärtet, verschmutzt 1452 

 
 
 
 
 
 
 

 
km 0.825 Schienenabnützung bis 3mm rechts 
 Schienenabnützung bis 4mm links 
 Schienenprofil I 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
  



 
Zustandsbeurteilung Stammgleis Bubikon – Wolfhausen vom 25.4.2014 

  Seite 5 von 10 

 
km 1.076 Gleislage bei Unterführung schlecht  Gleislage durch Stopfarbeit  
   korrigieren 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
km 1.141 Schwellen, Schotter i.o. 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
km 1.200 Weichen in Ablenkung  1433 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
km 1.244 – 1.298 einbetoniert, Tanklager 
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km 1.300 Strail-Übergang, tw. lose Befestigung  Befestigungen anziehen 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
km 1.392 tw. lose Befestigungen 1433 Befestigungen anziehen 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
km 1.482 tw. lose Befestigungen 1436 Befestigungen anziehen 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
km 1.590 BUe Belag i.o.    Rillen frei legen 
 Andreaskreuze i.o. 
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km 1.610 eingewachsen  Schwellen frei legen 

 
 
 
 
 
 
 

 
km 1.786 alter BUe, eingewachsen 1432 Schwellen frei legen 

 
 
 
 
 
 
 

 
km 1.840 seitlich eingewachsen 1430 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
km 2.019 BUe Rillen frei legen  Rillen frei legen 
 Belag tw. ausgebrochen 
 Ein Andreaskreuz tw. abgebrochen  Andreaskreuz ersetzen 
 Ein Andreaskreuz beschädigt  Andreaskreuz richten 
   Belag bis Schiene ergänzen 
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km 2.074 BUe Rillen frei legen  Rillen frei legen 
 ein Andreaskreuz vorhanden 
 ein Andreaskreuz fehlt  Andreaskreuz stellen neu 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
km 2.204 alter BUe Holzschwellen ausbauen 1433 alte Holzschwellen ausbauen 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
km 2.270 Hecke links zurück schneiden  Hecke schneiden 

 
 
 
 
 
 
 

 
km 2.348 BUe Rillen frei legen   Rillen frei legen 
 Andreaskreuze beidseitig i.o. 
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km 2.506 Weiche wurde ausgebaut, dh.  
 keine Zungen vorhanden 
 
km 2.585 Weiche vorhanden, verschraubt 
 
km 2.630  2 Weichen vorhanden, i.o. 

 
 
 
 
 
 
 

 
km 2.722 Gleis i.o. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
km 2.775 BUe   Belag bis Schiene ergänzen  
 Andreaskreuze beidseitig vorhanden 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
km 2.778 Kurve: Schwellen und Schotter i.o. 
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km 2.847 BUe Rillen freilegen  Rillen frei legen 
 ein Andreaskreuz vorhanden 
 ein Andreaskreuz fehlt  Andreaskreuz erstellen neu 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
km 2.900  Schwellen und Schotter i.o. 1435 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Gesamtbeurteilung:  
 
Die Beurteilung konnte über die ganze Strecke gemacht werden. Die eingedeckten 
Abschnitte müssten freigelegt werden, damit man das Material beurteilen könnte. Die 
Gleislage ist allgemein ohne Mängel, es sind 2 Abschnitte die gerichtet werden müssen 
(stopfen). Die Stahlschwellen auf der ganzen Länge sind in guten Zustand, ohne Risse, 
kein Rost. Die Befestigungen sind gut, an verschiedenen Stellen müssen die 
Befestigungen noch nachgezogen werden. Abschnitte, die mit Beton oder Belag 
eingedeckt sind, können nicht beurteilt werden. Es scheint aber, dass keine 
Gleisbewegungen feststellbar sind, somit ohne Bedenken befahren werden können. Der 
Schotterbereich ist sehr unterschiedlich. In verschiedenen Abschnitten ist der Schotter 
sauber, andere Stellen sind mit Humus durchsetzt oder durch Laub eingedeckt. In 
Schattenpartien ist relativ viel Aufwuchs.  
Mit einigen Massnahmen, wie sie beschrieben sind, kann die Anlage mit max. 30 km/h 
befahren werden.  
 
 


